imagio MPC1600 シリ-ズ 

タイ^夕^^ド 


各部のる称 

北-/プリンタ-/八クス/スキャナ-のかんたんな使 W )、 た 

アドレス嘘について 
こんなときには 
インクカ-トリ ッジ •使用できない用紙 
使用説明書•お P 5 い合わせ先 



ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 
また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してくだ 
さい。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『本機のご利用にあ 
たって』「安全上のごを意」をお読みください。 


目次 


インク カー トリツジ 
使用できない用紙 


> インクカートリッジ 
H 吏用できない用紙 


S 使用説明書- 
お問いをわせ先 


•使用 説明書 
参 お問い合わせ先 


さ部のを称 


•本体を 部のを称 
•操作 部のを称 


P3 

P4 


コピー/プリンター/ 
ファクス/スキヤ 
ナーのかんたんな使 
いかた 


♦ 基本的なコピーのとりかた 

P5 

•拡大/縮 ルコピーする 

P6 

♦封筒に コピーする 

P7 

•はがきに コピーする 

P9 

プリンター 

•封筒に 巧刷する 

P11 


•ファクスを 送信する（メモリー送信） P16 
•ファクス を送信する(直接送信） P 17 
•送信 結果を磕認する P18 

•受信 ファクスをメモリー転送する P19 


•ス羊 ヤンした画像をメールで送る P20 
•スキ ヤンした画像をフォルダーじ送る P 21 


アドレス嘘について 


•ファ クスの宛先を登録する P22 

• IP - ファクス宛先を登録する P24 

参 メール宛先を登録する P26 

•フォ ルダー宛先を登録する P28 

• 宛先を/ヨミガナからお索する P31 

•宛先 リストから橫索する P32 


こんなときには 


• こんな化力紙が化たら P33 

•へ、 ソドクリーニング P34 

•リフ レツシング P37 

•へ、 ソド位置調整 P38 

•用紙 サイズを変更するとき P40 

•いろいろな 紙を使う P41 

•山 が点滅しているとき P43 

♦インク カートリツジのを換方法 P44 
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1 各部のを称 

本体各部の名称 


操作に必要な各部のを称 

1枚排紙トレイ（を側） 1枚手差しトレイ 



用紙おさえレバー用紙ガイド板用紙支持板 


用紙のセツト方法 

手差しトレイ 



1キタ手差しトレイ 






























37 363534 3332 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 2120 1918 



1 通信中（ファクス機能） 

21ザ>5受1言（ファクス機能） 

3 〔ファクス】キー 

4 〔宛先検索】キー 

(スキャナー/ファクス機能） 

5 〔宛先確認】キー 

(スキャナー/ファクス機能） 

6機能キー 

7画面 

8選が!キー 

9スクロールキー 

10国用紙補給表示 

11山インク補給表示 ( P 43/46) 

12〔初期設定/メンテナンス】キー 
13〔リセット】キー 
14〔クリア/ストップ】キー 


15主電源ランプ 

16〔電源】キー 

17 [ スタート】キー 

18〔#】キー（エンターキ ー） 

19テンキー 

20 〔 OK 】 キー 

21〔房る】キー 

22 h アラーム表示 

23〔ソート】キー（コピー機能） 

24〔両面/集約/分割】キー 

(コピー機能） 

25クデータインランプ 

(プリンター/ファクス機能） 


28〔フルカラー/白黒】キー 
(コピー/スキャナー機能） 

29 b 〔オンライン】キー 
(プリンター機能） 

30ワンタッチキー 

31ワンタッチキー切替プレート 

32 [ 通信情報】キー 

(スキャナー/ファクス機能） 

33〔オンフック】キー 

(ファクス機能） 

34〔ポ ーズ /リダイヤル】 キー 

(ファクス機能） 

35〔メモリー送信】キー 

(ファクス機能） 


26 [ 原稿種類】キー 

(コピ ー/ スキャナー/ファクス機能）36〔文字サイズ】キー 
27〔うすく】キー，[こく】キー （ファクス機能） 

(コピ ー/ スキャナー/ファクス機能）37ユーザーフアンクシヨンキー 

(ファクス機能） 


〇 補足 


写真は imagio MP C1600H SPF にオプションの imagio 給紙テーブルタイプ PT27 とサプライテーブルタイプ3を装着 
したちのでず。 

モデルやオプションによって使用できる機能が異なります。詳しくは、別冊の『本機のご利用にあたって』「機種別機能一 
覧丄「おもなオプションの名称とはたらき」を参照してください。 


ク U ァ/ストップ！ 
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1さ部の名称 

操作部の名称 
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2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

基本的な コピーのとり かた 


〇 

"コピーできます"が画面に表示されて 
いることを確認します。 

コピー U かの機能が表示されているときは、操作部中央 

〇] 卜できます：白果 

自旣巧祀遇巧 


[100の 

U 


の〔コピー】丰一を押します。 

taw 変ぉ 

1 巧化変 1 ■音 


B 前の設定が残っていないことを確認します。 

前の設定が残っているときは〔リセット】丰一を押します。 



機能の設定をします。 

-カラー選択-コピー濃度-原稿種類選択 



テンキーでコピーする枚数を入力します。 

入力できるコピー枚数は99枚までです。 


B 原稿をセットします。 

•自動原稿送り装置にセットする 

原稿を持ったとき、文字が読める状態（方向）のま 
ま、自動原稿送り装置にセットします。 

1. 原稿ガイドを原稿サイズにをわせます。 

2. コピーしたい 面を上に し、 原稿をそろえて 
自動原稿送り装置にセットします。 

原稿は上限表示を超えないようにセットしてください。 
原稿は先頭ページを一番上にセツトしてください。 




a ) 上限表示 b ) 原稿ガイド 


因因 


♦原稿ガラスにセットする 

ち図のように裏返してセットします。 

ぐモ^^ • 

原稿カバー、自動原稿送り装置は、強<跳ね上げな 
いようにしてください。自動原稿送り装置のカバー 
が開いたり破損することがあります。 

1. 原稿カバー/自動原稿送り装置を上げまず。 

原稿カバー、自動原稿送り装置の開閉で原稿サイズ 
が読み取6れます。30° U 上の角度で確実に開い 
てください。 

2. コピーしたい 面を下にし、左奥のセット基 
準に原稿ををねせてセットします。 

义原稿カバー/自動原稿送り装置を閉めまず。 



AZG024S 

a ) 上セツト基準 b ) スケール 


Q [ スター ト]キ ーを 押します。 


















































2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

拡大/縮小コピーする 



指定した用紙サイズに合わせ、自動的に拡大または縮ルコピーします。 
手差しトレイ、または1枚手差しトレイでは、使巧できません。 

用紙指定変倍できる原稿のサイズ、方向は次のとおりです。 


原稿セット巧 

原稿サイズ、方向 

原稿ガラス 

A 3 口， B 4 口， A 4 ロロ， B 5 ロロ， 8 V ? x 13口 

自動原稿送り装置 

A 3 口， B 4 口， A 4 D 口， B 5 D 口， A 5 ロロ 


D 


"コピーできます"が画面に表示されて 
いることを確認します。 

コピー ]：> (かの機能が表示されているときは、操作部中央 
の〔コピー】キーを押します。 


〇]卜できます：白果 

自旣巧祀遇巧 

-Kl 

[100の 

U 

変ぉ 

1巧化変1■音 


B 


前の設定が残っていないことを確認します。 

前の設定が残っているときは〔リセ、ソト】キーを押しまず。 


B 


[用紙変倍]を押します。 


U ] 卜でをまず：白黑 


1回冉斗〇 


[田祀指ち変巧] 


変 f 吉 


凸 

〔▲]〔▼]キーを巧して用紙を選がしま 
す。 

〇] 卜できます：白果 

2回 A 斗 D 


[田祀指ち変巧] 

U 



等た 1 変ち 



B 


テンキーでコピーする枚数を入力します。 

入力できるコピー枚数は99枚までです。 


Q 


原稿をセットし、〔スタート]キーを巧します。 
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2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

封筒にコピーする 


ここでは手差しトレイを使用して封筒（不定形サイズ）をコピーする場合の、用紙サイズと用紙種類の設定 
の手順を説明しています。1枚手差しトレイを使用ずる場合は、 CD - ROM に収録されている『コピー機能 
編』「封筒にコピーする」を参照してください。 

操作の前に 

-封筒のコピー可能領域について詳しくは、 P.11 「封筒に巧刷する」の手順2を参照してください。 


D 


封筒 レバーを 下げます。 

封筒レバーを下げるとメッセージが表示されます。 


訂筒レバーが下げ 

っています 

自旣巧祀遇巧 

-Kl 

[100の 

U 


1巧化変1■音 


D 


手差しトレイを開き、続けて用紙押さえレバーを持ち上げます。 

封筒のセットについて詳しくは、 P .11 「封筒に目 P 刷する」の手順2を参照してください。 


Q 

面 


用紙ガイドおを不定お用紙のサイズ(封筒)にあわせながら、コピー 
したい面を上にした状態で用紙を程く差し込みます。続けて用紙お 
さえレバ^を下げます。 

〔#] キーを 巧します。 


クリア/ストッフ 

a 0 0 參 

'W W スタ_卜 



電源 

Q 

















































2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

封筒に コピーする （つづき） 
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[A] 〔パキーを押して[用紙種類]を選 
がし、 〔 OK ] キーを押します。 

呂キ更し設定 1/2 ; 凹 U 

巧祀サイス 


原稿サイス1 

田 

〔▲]〔▼]キーを押して[封筒]を選がし、 
〔 OK ] キーを押します。 

くキ更し吊紙巧な > 3/4 ;凹 U 

居祀 

EP 刷巧み紙 

sm 

ypj [確亂を巧します。 

訂筒び■設定されてし■■ます。 
訂筒レバーを下げてくださ 
い。 

f 楠巧 

pg 原稿をセットし、〔スタート]キーを押します。 

14 

1 コピー終了後は〔リセット]キーを巧して、設定を解除します。 


ま棉レ A ’- を上げます。 


うまく EP 刷できないときは、反り防止のため、封筒の端を一枚ずつ 
ペンなどでつぶしてください。 



































2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

はがきに コピーする 


手差しトレイではがきにコピーします。 

1枚手差しトレイを使用する場合は、 CD - ROM に収録されている『コピー機能編』「はがきにコピーする」 
を参照してください。 

原稿の コピーしたい 面を下にし、左奥 


のセット基準にセットします。 

原稿のセット方向はち図のとおりです。 



0 手差しトレイを開き、続けて用紙押さ 


え レバーを 持ち上げます。 



郵便はがき 往復はがき 


B 用紙ガイドおをはがきのサイズにをね 
せながら、 コピーしたい 面を上に した 
状態で、はがきを輕く差し込み、続け 
て用紙おさえレバーを下げます。 

はがきのセツト方向はち図のとおりでず。 





1 


♦换 

n 

1 

ぶ 


7^ 1 , 

タテ 


はがきのセット方向 


































































〔#] キーを 押します。 



〔▲]〔▼]キーを押して[用紙種類]を 
選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


国手差し設定 


1/2芋圆 


巧祀サイス 
原稿サイス I 


〔▲]〔▼]キーを押して[郵便八ガキ]ま 
たは[インクジェット郵便ノ\ガキ]を 
選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


く手差し巧紙巧黑> 4/4 


郵硬いガキ 


むウ扣4郵巧"が 
HG 昔通化 


[ スタート]キーを押します。 


コピー終了後は〔リセット]キーを巧して、設定を解除します。 


手差しトレイを閉じます。 


1枚手差しトレイでコピーする場合について詳しくは、 CD-ROM に収録されている『コピー機能編』「はがきにコピーず 
る」を参照してください。 


2コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

はがきに コピーする （つづき) 


00 


>99 酸 






































2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

封筒に印刷する 


封筒印刷が可能な用紙トレイは、手差しトレイと1枚手差しトレイです。 

封筒の種類研ミ/厚さ/硬さ/サイズ/材質等）が多種多様なため、封筒の種類によっては「シワ•擦れ • 
ミちれ•紙づまり」が発生することがありまず。その場合は手差しトレイではなく1枚手差しトレイを使用し 
てください。 


手差しトレイを使う場を 


はす要 


1キタ手差しトレイを使う場を 

Step 1 ( P .11) Step 2 ( P .12 〜 13 Step 3 ( P .13 〜 14 ) 

が 筒をセットする 本体の設定をする プリンタードライバーの設定をする 


Step 1 ( P .11) 

封筒をセットする 


N step 3 ( P .13 〜14 ) 

リンタードライバーの設定をする 


0 tep 1 ) 封筒を手差しトレイまたは1枚手差しトレイにセット 
する 





訂筒 レバーが 下げっています 


自旣巧祀遇巧 t 

B 

[刚の 

№9変を I 巧化変ち 


封筒 レバーを 下げます。 

封筒レバーを下げるとメッセージが表示されまず。 


封筒をセットします。 


•ま差しトレイにセットする 
1•用紙おさえレバーを持ち上げ、封筒の下側を 
給紙方向に向け、印字する面を上にしてセツ 
卜します。 

2•用紙おさえレバーを下げます。 


• 1枚ま差しトレイにセツトする 
1.1 枚ま差しトレイと1枚排紙トレイを開きます。 

2•封筒の下側を給紙方向に向け、用紙ガイド巧ををわせながら、印字する面を上に 
してセットします。 




し — - 

給紙方向 


給紙方向 






BDY005S 5 mm 

一 38 mm 一/ 


--フラップ 
卜 8mm 


洋封筒は、フラップ浙り返し部分)を巧り巧げてください。 ® 字す耶触 


〇 補足 


• 封筒のコピーをする場合は、 P.7 「封筒にコピーする」を参照してください。 

. アプリケーションで宛を EP 刷のページサイズ設定や宛を作成をしたときは、郵便審号枠へ巧字するための調整が必要とな 
ります。 

-うまく EP 刷できないときは、反り防止のため、封筒の端を一枚ずつ 
ペンなどでつぶしてください。 
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2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

封筒に印刷する（つづき） 



ptep 2 j 本体で用紙サイズと用紙種類を設定する 

ここでは1枚手差しトレイを使用する場合の、巧紙サイズと用紙種類の設定の手順を説明しています。手差 
しトレイを使用する場合は、 CD - ROM に収録されている『プリンター機能編』「厚紙、封筒、はがきをセツ 
卜したとき」を参照してください。 


D 


〔初期設定/メンテナンス]キーを押 
します。 


国 


巧巧設定/メンテナンス | j セット 

A I レ 


ソリク/ストップ： 


I 

''リク‘ . 

參 


スタート 


ち源 


0 [ A ] 〔▼]キーを押して[システム初期 
設定]を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


呂巧期訪ミ 




システム巧期設定 


コビー巧期設定 


旦 


〔▲]〔▼]キーを押して[用紙設定]を 
選がし、 〔 OK ] キーを押します。 


呂況扣巧期設定 1/2 tm 


基本誌走 

時别タイ7—設定 


凸 

I [ A ] 〔▼巧一を押して[用紙サイズ設 

I 定:1枚ま差し]を選がし、 〔 OK ] キーを 
押します。 

呂用证記ち 1/5丰函 

田祀サイス|訪ち：トレイ1 
巧祀サイス1設定：トレイ2 

a 

1 〔▲]〔パキ—を押して[ホ定形サイズ] 

1 を選がし、 〔 OK ] キーを押します。 

く 吊紙で村：1巧キ更 > 4/いシ凹 U 

iWiD ? 如邮口 

巧挪口 BBSBUiSiMEI 

Q 

1 「3コ」の寸法をテンキーで入力し 

1 〔 OK ] キーを巧します。 

く 小ミけ57村：けちキ更し> m 

サイスをテンキーで入力 
ヨ〕 12 巧 .OU 

く 148.日〜 G 日 (L 日> 

a 

「タテ」の寸法をテンキーで入力し 
〔 OK ] キーを押します。 

"設定されました"のメッセージが表示されます。 

く 小ミおでけ：けちキ差し > 凹 U 

サイスをテンキーで入力 
タテ M 20.111 mm 

<90.0-305. 0> 


D 


〔▲]〔▼巧一を押して[用紙種類設定： 
1枚手差し]を選がし、 〔 OK ] キーを押 
します。 


呂用化訪ミ 




巧祀巧躁設定:けち丰差し 


田祀巧躁設定：トレイ1 
巧祀巧軍目設定：トレイ2 
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0 [A] 〔パキーを押して[封筒]を選が 
し、 〔0 K ] キーを押します。 


く巧祀桂黑：1巧手更>4/日 

郵硬いガす 
むウ扣郵1■思 


gpl 〔初期設定/メンテナンス巧-を押します。 


(itep 31 プリンタードライバーで用紙サイズと用紙種類を設定し 
-- て印刷ずる 

ここでは Windows XP の画面で説明しています。他の OS をお使いになる場合は、操作が異なる場合があ 
ります。表示される画面は、お使いの環境によって異なります。 _ 

KV アプリケーションの[ファイル]メニューから[巧刷]を選びます。 


[プリンタ名]ボックスのドロップダウ 
ンメニューから本機を選び、[プロパ 
テイ]をクリックします。 


ブ □ バティが I 
ぶり》 - ム做 : 




® ザベて曲 
〇破の紛 M 
0化なのべ - ジ (U) 


ua なのべ-シ<^) 

0 ベーツが刷を： E _ ] 巧了： 區 _ ] I 了 pr —=^ 

な利(目): | IEBl*KD かてかトジ 乂 I □逆化卸曲の — 

ペ-ジ 泣 a I か一 

呂殿に)：1__ ;] だ*こでそ M ! む 209971 -, 


BDY009S 


[基本]タブの[原稿サイズ]ボックスの 
ドロップダウンメニューから、 r ホ定形 
サイズ•••」を選び[長边：][短辺：] 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


紛 i 脱化上げ"试) ffii 商 




En« で , ちめ巧抽 . 


ft1 (班い州 mm) 
汽（双7パ2口 mm) 


田 5x728 mm) 
34 ( 257 x 364 mm) 
巧 (182x257 mm) 
36 (128x102 mm) 
'utter 由 1/2— X 11.) 


’ 置を 


[基本]タブの[給紙トレイ]ボックスの 
ドロップダウンメニューから、 r ま差し 
トレイ（または1枚ま差しトレイ）」を 
選びます。 


[用紙種類]ボックスのドロップダウン 
メニューから r 封筒」を選びます。 


の巧の8^の:/56: m »6リイス•： 

I _ _^ I 畐サが- 

坦 r 固" ( 墨□恐き 


百豁 


OZDt 




^ □巧を .U 〇 

I 吊巧巧玉変居 一 

♦ I 品’: 画コ1 說 

覺黑 llr------- -み。;,.‘，' 


I , 却 I 


B [カラー/白黒]ボックスが「白黒（ま 
たはカラー)」になつていることを確認 
します。 


















































































































プリンタードライバーの設定を事前登録する 

プリンタードライバーに設定を事前登録しておくと、アプリケーシヨンから目 P 刷する場合の 
ように目 P 刷のたびに設定をする必要がなくなりまず。 

事前登録するには... 


[スタート]メニユーから〔コント□-ルパネル]を選びます。 

[プリンタと FAX] を選びます。 

本機のアイコンを選び、ロァイル]メニユーから〔プ□パティ]を選びます。 
[全般]タブにある〔巧刷設定]をクリ、ソクすると、巧刷設定が表示されます。 


r OK 1 1 I r 


[初期設定]タブの[不定形サイズ...]をクリックします。 
r 不定形サイズの登録」ダイア□グが開きまず。 


7 劝,他 : g 


症 I ^ 

圓 


^顆 。峰巧 a I 

最郎リむ?( 210 。 * 29 ミ 0 巾"）- 


，。む S 


厂ゴ I 


有麵做— 

借. 


[不定形サイズ：]を選択し[不定形サイズ名：][長辺：][短辺：]を入力し、 [0K] 
をクリ 、ソク します。 


H、 ちおか f ス '4 の〇〇 X 297.0 mm> 
It 冠がイスでの0.0 X 297.0 mm) 


运巧： 

1120.0 mm 


肅 □□ 000 


• フラップ 


I - — I 長迅 235 mm 

※フラップを除いたサイズとなります。 

磨本]タブの[原稿サイズ]ボックスのド□ップダウンメニューから登録した封筒 
サイズが選べるようになります。 


でか劝 SS7 付/る： 


圍 



戸謝が： 」 

。巧 加。巧 

He 遭則 

因 r 。 

挪 t : fi — 自] 


を配 



2コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

封筒に印刷する（つづき） 


B [その他]タブを選がし、 [180 度回転] 
チェックボックスにチェックを入れて 
COK ] をクリックします。 


[基本]タブを選がし、 COK ] をクリックして、巧刷の指示をします。 
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ワンクリック設定 

封筒目 P 刷の設定を r ワンクリ、ソク設定」に登録しておくと、次回目 P 刷する時に設定の内容を 
呼び出すことができます。 

「ワンクリック設定」を登録するには... 

1. p.i3r プリンタードライバーで用紙サイズと用紙種類を設定して印刷する」の手順7で 
[0K] の代わりに [g|] をクリックします。 

2. ワンクリック設定アイコン名/コメントを入力して [0K] をクリックします。 



I 「 ^ ij みン邮 I I が ~1 


^ 参照 ） BDY023S 


詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 














コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

ファクスを送信する（メモリー送信) 



送信には、メモリー送信と直接送信の2つの種類があリまず。メモリー送信は、原稿を一度メモリーじ蓄積して 
か6自動的に送信を開始します。直接送信は、ずぐじ巧手先にダイヤルし、原稿を読み取りなが6送信します。 


〇 


"ファクスできます"が画面に表示されていることを確認します。 

ファクス(かの機能が表示されているときは、操作部左側の〔ファクス】丰一を押します。 



2•ファクスしたい面を上にし、原稿をそろえて r - - 

自動原稿送り装置にセットします。 ユロム回国 


原稿は上限表示を超えないようじセットして<ださい。 
原稿は先頭ページを一番上にセットしてください。 
送信する原稿が1枚だけ、または本のページを送信 
する場合は、原稿ガラスにセットすることもできま 
す。原稿のセットについて詳しくは、 P.5 の手順5 r 基 
本的なコピーのとりかた」を参照してください。 
ARDF をお使いの場合は、両面原稿をセットずるこ 
とができます。両面原稿のファクスについて詳しく 
は、 CD-ROM に収録されている『ファクス機能編』 
r 両面原稿を読み取る」を参照して<ださい。 



送信する原稿にをわせて読み取り条件を設定します。 

-原稿種類：文字、写真 

-文字サイズ（解像度）：ふつう字、ルさな字、細かい字 
-読み取り濃度：手動濃度調整 （5 段階） 


H テンキーまたはワンタツチキーで巧ま 
先を指定します。 

巧手先を間違えたときは〔クリア/ストップ】丰一を押 
して入力し直します。 


Q 必要に応じて、済スタンプを設定します。 

ユーザーファンクションキー [F3] t 済みスタンプ】キ ー: 操作パネル左下)を押して、ランプを点灯 
させます。取り消すときは、もう一度ユー ザ^ ファンクションキー [F3] を押し、ランプを消します。 

[ スタート]キーを押します。 

自動原稿送り装置に原稿をセットした場合は、自動的に送信されます。 

終了までお待ち<ださい。原稿読み取り後に、済スタンプランプは消灯します。 



〇つアクスでさます 100^ 


原柏をわットし、宛ホを指ち 

旦陋 a ホ坂ま店 _ 計1件 

'宛先お加 J トーン張送11 



〇 補足 ） 

-原稿ガラスで複数の原稿を送信したいときは、原稿の読み取りが終了し 
たら、次の原稿を60秒以内にセツトし、[スタート】丰一を押します。手 
順4の操作で、読み取り条件を変更ずること电できまず。 

-最後の原稿の読み取りが終了したら、[冉】キーを押してください。 


诚 S -3があれば GO 杖 W 巧に 
b 卜しての-トトを巧して 
くださしレ/■ぶすれば®卜ぞ 
巧してください。 
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2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

ファクスを送信する（直接送信） 


n " ファクスできます"が画面に表示されていることを確認します。 

ファクス U かの機能が表示されているときは、操作部左側の〔ファクス】丰一を押します。 


B [ メモリー送信]のランプが消巧して 
いることを確認します。 

ランプが点灯しているときは、メモリー送信が選択され 
ているので、〔メモリー送信】丰一を押します。 



Q 

自動原稿送り装置に原稿をセツトします。 

凸 

送信する原稿にさわせて読み取り条件を設定します。 

-原稿種類：文字、写真 

-文字サイズ（解像度）：ふつう字、ルさな字、細かい字 
-読み取り濃度：手動濃度調整巧段階） 

百 

1 テンキーまたはワンタッチキーで巧ま 

1 先を指定します。 

巧手先を間違えたときは〔クリア/ストップ】キーを押 
して入力し直します。 

〇 つアクスでさます 100^ 

原稿をわットし、宛ホを指定 

旦 01 の 4 日 G7 の 計 1 件 

宛先お加 1 トーン IK 張送 11 

面 

1 必要に応じて、済スタンプを設定します。 

1 ユーザーファンクション丰一 [ F 3]( 〔済みスタンプ】丰一:操作パネル左下)を押して、ランプを点灯 
させます。取り消すときは、もう一度ユーザーファンクションキー [ F 3] を押し、ランプを消します。 

百 

[ スタート]キーを押します。 

自動原稿送り装置に原稿をセットした場合は、自動的に送信されます。 

終了までお待ち<ださい。原稿読み取り後に、済スタンプランプは消灯しまず。 


〇 補足 ） 

-原稿ガラスで複数の原稿を送信したいときは、原稿の読み取りが終了し 
たら、次の原稿を10秒 U 内にセツトし、[スタート】丰一を押します。手 
順4の操作で、読み取り条件を変更ずること电できまず。 

-最後の原稿の読み取りが終了したら、[冉】キーを押してください。. 


诚 S -3があれば10杖 W 巧に 
b 卜しての-トトを巧して 
くださしレ/■ぶすれば®卜ぞ 
巧してください。 


ID 参照 

-読み取り条件について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『ファクス機能編「読み取り条件を設定ずる」を参照して 
ください。 

. 宛先のお索について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『ファクス機能編』「柜手先を指定する」を参照してください。 
. 済スタンプが薄くなってきたときは、インクカートリッジを巧換してください。インクカートリッジの交換について詳し 
くは、別冊の『こんなときには』「済スタンプを巧換する」を参照してください。 







































2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

送信結果を確認する 


送信の結果は画面上で確認できます。 



"ファクスできます"が画面に表示されていることを確認します。 

ファクス j：i 外の機能が表示されているときは、操作部左側の〔ファクス】丰一を押しまず。 


B 〔通信情報]キーを押します。 


•巧巧受信 一 
b アク^ 
メモリ-を信^ 

I オンフック 

!巧サィズつ 
• 小さな字ポーズ/ 
f •巧かし巧リダイヤル 


I 宛先臟 li 

1 L_=» S 

,巧先確認 

1(=3 


通信情巧 


01 |02 

rABC/g 〜 llflg 

05 |06 

09 |10 

IY2 巧〜 

13 严 

r モ - ド TH ス * 


0 [ A ] 〔▼]キーを押して[送信結果表示] 
を選がし、 〔 OK ] キーを押します。 


国 iJft ち那 1/3二圆 

送 f 言女ま植記/中止 
送11待峨リスト En 刷 


匿 f 言拍果表示 


〔▲]〔▼]キーを巧して送信結果を確認 
します。 

ファクスで送信したときの宛先には、巧手先のファクス 
に登録されている発信元名称（表示用）または宛先ファ 
クス番号が表示されます。 


U 〔戻る]キーを2回押して、確認を終了します。 


く逆ち相お> 

1/9芋应 E ) 

09/28 12:12 

P 1 ►送 ff 完了 

旦リ1リ fT □がン 

No . 0060 

M ■师刷1 




〇 補足 ） 

-送信結果を EP 刷して確認することもできます。 

-「送信結果メール通が」機能によって、「通信結果レポート」と「直接送信結果レポート」の内容をメールで送信し、パソ 
コン上で確認できまず。詳しくは、 CD - ROM に収録されている『ファクス機能編「送信者を設定する」を参照してくだ 
さい。 
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2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

受信ファクスをメモリー転送する 


受信した原稿を目 P 刷し、さらにあらかじめ登録してある巧手先（転送先）へ転送します。外出先を転送先と 
して登録しておけば、か出先でも受信した原稿を見ることができます。 

操作の前に 

-転送先に指定できるのは、アドレス帳に登録されている宛先だけです。アドレス帳の登録について詳しくは、 P .22 「ファ 
クスの宛先を登録ずる」を参照してください。 

-ここでは、ワンタッチキーを使用して転送先を指定する手順が記載されていまず。ワンタッチキーを使用して転送先を指 
定するには、宛先が、登録番号日日1〜032に登録されている必要があります。 


n [ 初期設定/メンテナンス]キーを押 
します。 


口 


巧巧設定/メンテナンス J セット 



B 〔^] 〔パキ—を押して[ファクス初期 
設定]を選がし、 〔 OK ] キーを巧しま 
す。 


呂巧期訪ミ 


3/5芋圆 


ブリンター巧期設定 


Q 


〔▲]〔▼]キーを押して[营理者用設定] 
を選がし、 〔 OK ] キーを押します。 


国]7扣巧期訪ミ 2/2 ;圆 


IP - つアクス誌ち 


昔巧を ffl 設定 


〇 〔▲]〔▼]キ—を押して[メモリー転送 
設定]を選がし、〔〇のキーを押します。 


呂菅巧を吊設定 ~~雨 


妾'重靖^设 

別 II ■卜お送拍果:^-|1■通知 


B 

1 〔▲]〔▼]キーを押して[設定する]を 

1 選がし、 〔 OK ] キーを押します。 

ド 巧リ■■おが設定 > 1/1;凹纠 

1誌ちする^^ 

設定しな:い 

Q 

1 ワンタッチキーを押して、乾送先を選 

1 がします。 

間違えたときは、〔クリア/ストップ】丰一を押して選 
択し直します。 

く お逆先遇お > m 

阳か:または宛先検束卜 


旦 

呂爲じ 1 1 

〇 

〔0 K ] キーを巧して、設定を確定しま 
す。 

く お逆先遇お > m 

OK キーで設定、クリアトで消去 


旦陋 3ホおま店 



〔初期設定/メンテナンス]キーを巧して、設定を終了します。 


< D 参照 ) 

•ァドレス帳への登録について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『初期設定編』「宛先-ユーザーを登録する」を参照 
してください。 





























































2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

スキヤンした画像をメ ー ルで送る 


操作の前に 

-アドレス帳に宛先を登録してのご利用をお勤めしております。アドレス帳の登録について詳しくは、 P .26 「メール宛先 
を登録する」を参照してください。 


n " 読み取りできます"が画面に表示され 
ていることを確認します。 

ス丰ャナー U 外の機能が表示されているときは、操作部 
中央の〔ス丰ャナー】丰一を押します。 

前の設定が残っていないことを確認します。前の設定が 
残っているときは 〔リセ、 ソ ト】 丰一を押します。 


売み巧りでさます 100^ 


原柏をわットし、宛ホを指ち 

1_ 計0件 

里/爲/じけ直巧入力 J 送 ff 条件 



r [星/麵/。 1 1 を押して、[凌]の画面に 
切り替えます。 


Oi 売み巧りでさます 100^ 


原柏をわットし、宛ホを指ち 

^_ 計0件 

' S / 爲/じけ直巧入力 J 送 ff 条件 




原稿をセットします。 

必要に応じて、原稿種類と読み取りミ農度を設定します。 


〇 ワンタッチキーを押し、送信先を指定 
します。 

複数の送信先を指定することもできます。 


H [送信条件]の[送信者を]を選がし、 
送信者を指定します。 

必要に応じて[送信条件]の[受信確認]、[件を入力] 
[解像度]などを選択し、必要な設定をします。 


〇請み取リでさます 100度 


原稿をわットし、宛ホを指定 

參陋 H ホお支店 美計1件 

■ 遞/じ!」を巧入な J 送 ff 条件' 

呂違信去件 1/4二圆 


膛信をを I 


我11確記 
南保度 


且 


[ スター ト]キ ーを 押します。 

•原稿ガラスで読み取つた場合 

原稿が1枚の場合は、〔#】丰一を押します。追力□原稿がある場合は、原稿をセツトして〔スター 
卜】丰一を押します。原稿が無<なるまで、この手順を繰り返し、ずべての原稿を読み取り終え 
たら、〔#】丰一を押しまず。 

参自動原稿送り装置で読み取つた場を 

読み取り後、すぐに送信が開始されます。 


〇 補足 ） 

-送信先を複数選択したときは、[▲】[▼】丰一を押ずと還択した送信先が順に表示されます。 

-送信先の選択を解除するには、解除する送信先を送信先表示欄に表示させ、[クリア/ストップ】丰一を押します。 

-[システム初期設定]の設定で、管理者メールアドレスを[送信者]に指定しておくことができまず。管理者メールアド 
レスを[送信者]に設定しておくと、メール送信時に[送信者]を指定することなく、送信することができます。設定方 
まにっいて詳しくは、 CD-ROM に収録されている『初期設定編』「システム初期設定」を参照してください。 

-読み取りを中止するには[クリア/ストップ】キーを押します。 

0 参照 つ 

-手順3の原稿種類と読み取り濃度の設定にっいて詳しくは、 CD-ROM に収録されている『スキャナー機能編』「原稿種 
類を指定する」、「読み取り濃度を調整ずる」を参照してください。 

-手順4の送信先の指定にっいて詳しくは、 CD-ROM に収録されている『スキャナー機能編「メール送信先を指定ずる」 
を参照してください。 

-手順5の送信者の指定、受信確認、件を入力、解像度の設定にっいて詳しくは、 CD-ROM に収録されている『スキャナー 
機能編』「メール送信者を指定する丄「受信確認を設定ずる丄「メールの件名を設定ずる丄「送信条件を設定ずる」を参 
照してください。 
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2 コピ ー/ プリンター/ファクス/スキヤナーのかんたんな使いかた 

スキヤンした画像をフォルダーに送る 


操作の前に 

-アドレス帳に宛先を登録してのご利用をお勤めしております。アドレス帳の登録について詳しくは、 P .28 「フォルダー 
宛先を登録する」を参照してください。 


n " 読み取りできます"が画面に表示され 
ていることを確認します。 

ス丰ャナー U 外の機能が表示されているときは、操作部 
中央の〔スキャナー】丰一を押します。 

前の設定が残っていないことを確認しまず。前の設定が 
残っているときは〔リセット】丰一を押します。 


売み巧りでさます 100^ 


原柏をわットし、宛ホを指ち 

1_ 計0件 

里/爲/じけ直巧入力 J 送 ff 条件 



[ f 里/您/口 1 ] を押して、 [ 〇 ] の画面に 
切り替えます。 


Oi 売み巧りでさます 100^ 


原柏をわットし、宛ホを指ち 

□ _ 計0件 

'里/爲/じ。 掛言先 J 送 ff 条件 



原稿をセットします。 

必要に応じて、原稿種類と読み取り濃度を設定します。 


〇 ワンタッチキーを巧し、送信先を指定 
します。 

複数の送信先を指定することもできます。 
必要に応じて[送信条件]を押し、[解像度]や[原稿 
セット方向]などを設定します。 


〇請み取リでさます 


原稿をわットし、宛ホを指定 

□SMB お hID - RESER ... ^ 計1件 

先お加}^先漏条件 



[ スター ト]キ ーを 巧します。 

♦原稿ガラスで読み取つた場合 

原稿が1枚の場合は、〔#】丰一を押します。追加原稿がある場合は、原稿をセツトして〔スター 
卜】丰一を押しまず。原稿が無くなるまで、この手順を繰り返し、すべての原稿を読み取り終え 
たら、〔#]丰一を押します。 

參自動原稿送り装置で読み取つた場合 

読み取り後、すぐに送信が開始されまず。 


〇 補足 ） 

-送信先を複数選択したときは、[▲】[▼】丰一を押すと還択した送信先が順に表示されます。 

-送信先の還択を解除ずるには、解除ずる送信先を送信先表示欄に表示させ、[クリア/ストップ】丰一を押します。 

. 読み取りを中止するには[クリア/ストップ】丰一を押します。 

< D 参照 つ 

-手順3の原稿種類と読み取り濃度の設定にっいて詳しくは、 CD-ROM に収録されている『スキャナー機能編』「原稿種 
類を指定ずる丄「読み取り濃度を調整ずる」を参照してください。 

. 手順4の送信先の指定と送信条件の設定にっいて詳しくは、 CD-ROM に収録されている『スキャナー機能編』「フォル 
ダー送信先を指定する」、「送信条件を設定する」を参照してください。 



































3 アドレス嘘について 

ファクスの宛先を登録する 


n [ 初期設定/メンテナンス]キーを巧 
します。 


岛 


巧巧設定/メ テ ナンス， J セット 

W —1 ^ I|Gl- 

Am ソリク/ストッフ 

SSS 嚇 


スタート 

a d A 


tyl 

電お 



0 [A] 〔▼] キーを押して[システム初期 
設定]を選がし、 〔0 K ] キーを押しま 
す。 


呂巧期訪ミ 




システム巧期設定 


コビー巧期設定 


0 [ A ] 〔▼]キーを巧して[营理者用設定] 
を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


呂況扣巧期設定 2/2二圆 


インターつ ェース 訪走 
つ7イルお送15定 


昔巧を巧設定 


Q 〔▲]〔▼]キーを押して[アドレス嘘登 
錄/変更/消去]を選がし、 〔0 K ] キー 
を巧します。 


I 呂菅巧を吊設定 1/ G 二圆 I 

MaBEi 口塗お 

ヴルーゴ登録/変を/消ま 
アドレス帳リスト En 刷 


B [a] 〔▼]キーを押して[登録/変更]を 
選がし、 〔0 K ] キーを巧します。 


1呂ァ化帥6堂鼓/更史1/1;凹纠 

m 

舒/変を 

1 

消去 


ドアドレス惦赏嚴/更史> 凹纠 

[登録/変を1 

^^登绿をちを入力 
11"^ のは9川.リ巧-） 

|〇18 (0 C 

f 検索1 


〇 ファクス香号を登録したいユーザーの 
登録香号をテンキーまたはワンタッチ 
キーで入力し、 〔0 K ] キーを押します。 


登録番号日日1〜日32はワンタッチ丰一を押すと設定できまず。 

娘熱を押すと、名称、リスト表示、登録番号、ユーザーコード、ファクス番号、アドレス、フォ 
ルダー宛先か6お索することができます。 


〇 


〔0 K ] キーを2回押します。 


<を曰 ij .> 


ち前を入力してくださしレ 


国あホ並玄店 



[宛先設定]を押します。 


くアドレス傾登鼓/更是> m 

匹1ホおま店 

(也要巧目設定後日け-でが了） 
'宛先設定 j J ■登録をち' 


































































B 〔▲]〔▼] キ—を押して[ファクス関連 
情報]を選がし、 〔0 K ] キーを押しま 
す。 


呂苑巧訪ミ 

2/3芋圆 

hBaMEil 剧歯3 


ール関速憎卽 



f 設定が了 


の 


フアクス香号をテンキーで入力します。 


くつアクス関巧 I 盾那> 


つアクスタおもを入力 


旦 Q 1 の4日 G 7890 


3巧ョン1トーン 


田 


[オプション]を押して設定 F コードや海外送信モードなどのオプ 
ション設定を設定します。 

オプション設定を設定しない場合は、 [0K] を押して手順12に進みます。 


旧 


[設定終了]を押します。 


同苑先設定 2/3 ;凹纠 

1 

つァクス関娃1肯卽 

1 

ール関速憎卽 

(訪定が了 


旧 


〔〇のキーを押します。 


<マ ドレス傾登鼓/更是> m 


匹1ホおま店 

(也要巧目設定後0け-でが了） 


宛先設定 L 


丄登録をち 


[ 初期設定/メンテナンス]キーを押します。 


-名前の登録について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『初期設定編』「名前を登録ずる」を参照してください。 
-文字の入力方法については、別冊の『本機のご利用にあたって』「文字の入力のしかた」を参照してください。 



































3 アドレス嘘について 

IP - ファクス宛先を登録する 



〇 重要 


IP - ファクスの宛先を送信者（送信審号）として使用するときは、あらかじめユーザーコードを登録しておく必要があり 
ます。 



登録番号日日1〜日32はワンタッチキーを押すと設定できます。 

[お熱を押すと、名称、リスト表示、登録番号、ユーザーコード、ファクス番号、アドレス、フォ 
ルダー宛先からネ矣索することができます。 


D 


〔 OK ] キーを2回押します。 


<を曰 ij.> 


ち前を入力してくださしレ 


国あホ並玄店 


Q [巧先設定]を押します。 
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く下 ドレス傾登鼓/更是> \M 

(也要巧目設定後日け-でが了） 
'宛先設定 j J ■登録をち' 



































































< D 参照 ） 

-名前の登録について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『初期設定編』「を前を登録ずる」を参照してください。 
. 文字の入力方法については、別冊の『本機のご利用にあたって』「文字の入力のしかた」を参照してください。 

































































3 アドレス嘘について 

メール宛先を登録する 


〔初期設定/メンテナンス]キーを巧 




します。 


国 


^り巧設定/メンテナンス 


J セット 

区 1 


•屋 m - w ソリ尸/ストツフ I 

90 み烹园 

A 〇 知 I 斐 


0 [A] 〔▼]キーを押して[システム初期 
設定]を選がし、 〔0 K ] キーを押しま 
す。 


呂巧期訪ミ 


2/5芋圆 


システム巧期設定 


コビー巧期設定 


B [a] 〔▼]キーを押して[营理者用設定] 
を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


呂況扣巧期設定 雨 


インターつ ェース 訪走 
つァイルお送15定 


昔巧电 ffl 設ミ 


凸 

〔▲]〔▼]キーを押して[アドレス嘘登 
錄/変更/消去]を選択し、 〔0 K ] キー 
を押します。 

呂菅巧を曲說定 1 /G ; 凹 U 

MaBEi 日燃 お 

ヴルーゴ登録/変を/消ま 
アドレス帳リスト En 刷 

a 

〔▲]〔▼]キ-を押して[登録/変更]を 
選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

1呂ア化■帥6堂鼓/更史1/1;凹纠 

绿 / 変を^^^^^^ 

D 

1 メール 巧先を登録したい ユーザーの 登 

1 録香号をテンキーまたはワンタッチ 
キーで入力し、 〔0 K ] キーを巧します。 

くアドレス惦赏嚴/更史> m 

登録/変をする登録をちを入力 
01 8 1(001 のは9川.リ巧-） 
検索1 


登録番号0日1〜日32はワンタッチキーを押すと設定できます。 

[お熱を押すと、名称、リスト表示、登録番号、ユーザーコード、ファクス番号、アドレス、フォ 
ルダー宛先からネ矣索することができます。 


D 


〔 OK ] キーを2回巧します。 


<を曰 ij .> 


ち前を入力してくださしレ 


国あホ並玄店 



[苑先設定]を押します。 


くアドレス傾登鼓/更是> m 
匹1ホおま店 

(也要巧目設定後日け-でが了） 
'宛先設定 j J ■登録をち' 



























































Cl 〔▲]〔▼]キーを押して[メール関連情 
* •報] を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

音苑先設定 2/3 ; 凹 U 

つァクス関娃1肯卽 

BMH も ty 团 a 

[訪定が了 

Oil メ-ルアドレスを入力し、 〔0 K ] キ- 
を押します。 

メールアドレスは半角英数 128 文字じ^(内で入力して く 
ださい。 

— ル関速1届即> m 

又レア ドレスを入力 

abc 


cn 〔▲]〔 ▼巧-を押してメ-ルアドレス 
■■■ の使用巧象を選がし、 〔0 K ] キーを押 
します。 

が- IUFW 巧曲巧象 1/1;凹纠 

宛先-むり-)1：^卜九扣宛先 J 

m 〔▲]〔▼巧-を押して SMTP サーバ ー 
を経由するかしないかを設定し、 〔0 K ] 
キーを押します。 

CSMTPIH 卜ぞ择由 > 1/1 ^ 因回 

pgg | 

し邮 

PEI [設定終了]を巧します。 

呂巧巧設定 2/3 

つ7クス関娃1肯卽 

RB 1 •も*: 

[訪定が了 


〔 OK ] キーを押します。 


くアドレス傾登鼓/更是> m 


匹1ホおま店 

(也要巧目設定後0け-でが了） 


宛先設定 L 


丄登録をち 


旧 


[ 初期設定/メンテナンス]キーを押します。 

グループが登録されている場合は、続けてグループに登録することができます。 


ID 参照 ） 

-グループの登録方法について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『初期設定編』「宛先をグループに登録する」を参 
照してください。 

-名前の登録について詳しくは、 CD - ROM に収録されている『初期設定編』「名前を登録ずる」を参照してください。 




















































3 アドレス嘘について 

フォルダー宛先を登録する 


SMB のフオルダー宛先を登録ずるとき 



〔初期設定/メンテナンス]キーを巧 


します。 


国 


巧巧設定/メンテナンス l | j セット 

lii [<^ Jlii . 


ソリ尸/ストップ' 


ft 〇 〇 \ 


B 


〔▲]〔▼]キーを押して[システム初期設 
定]を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


呂巧期訪ミ 


2/5 


システム巧期設定 


コビー巧期設定 


B [ a ] 〔▼]キーを押して[营理者用設定] 
を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


smsoMRS 2/2 


インターつ: L ース iS 定 
つァイルお送 iS ち 


昔巧を吊設定 


〇 〔▲]〔▼]キーを押して[アドレス嘘登 
録/変更/消去]を選択し、 〔0 K ] キー 
を押します。 


B [a] 〔▼]キーを押して[登録/変き]を 
選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


呂菅巧を吊設定 i 7 g ~ 


ドレス相登録/変を/消去 


ヴルーゴ登録/変を/消ま 
アドレス帳リスト En 刷 


国アドレ別1登歲/更更1/1 tm 


登録/変を 


消去 


且 


登録/変をする登録をちを入力 


フォルダー苑先を登録したいユーザー 
の登録香号をテンキーまたはワンタツ 
チキーで入力し、 〔0 K ] キーを押します。 

登録番号001〜032はワンタッチ丰一を押すと設定で 
きます。娘劇を押ずと、名称、リスト表示、登録番号、ユーザーコード、ファクス番号、アド 
レス、フォルダー宛先からネ矣索することができます。 


くアドレス傾登鼓/更是> m 


018け〇1"^のは9川.リ巧-） 


検索し 


a 

〔 OK ] キーを2回押します。 

くち前> m 

ち前を入力してくださしレ 

国あ並並玄店 A 


Q 

[宛先設定]を押します。 

<マ ドレス惦赏嚴/更史> m 

匹 1 ホおま店 

(也要巧目設定後日け-でが了） 

宛先設定 1 ^登録をち 

Q 

〔▲]〔▼]キーを押して[認証情報]を 
選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

呂苑巧訪ミ 1/3 

1記 i 正障那^^^ 

記 i 正 f 呆語 
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nsj 〔 OK 巧-を押します。 


くつすルザー記1正> 2/2 ;圆 


圳の記 i 正情卽を指走 


J ー ザ ーを [ m -\' 1 


旧 


〔戻る]キーを押します。 


呂記 iM 吾郎 


172 


-1 一 " b ■—」ード 
SMTP 記圓正 


つゴル毋一記記 


1呂巧巧設定 

3/3 

二圆 

1つ4ルザー関が障卽国 


登録ホヴルーゴ 


ブロトコル娃听 

1/1 

二圆 

画 

FTP 

NCP 




〔▲]〔パキ—を押して[フォルダー関 
連情報]を選がし、 〔0 K ] キーを押しま 
す。 


(Is] [A] 〔▼巧-を押して CSMB ] を選が 
し、 〔0 K 巧一を押します。 


















































































3 アドレス嘘について 


フォルダー宛先を登録する（つづき) 


〔▲】〔▼】キーを押して[ネットワーク参 
照]を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

アクセス認証されているフォルダー宛先だけがブラウ 
ザーネットワーク上に表示されます。 


1/1。亟 I 


を巧入力_ 


の 


[▲】[▼】[ィ】〔►】キーを押してワーク 
クループを選がし、 [0 K 】 キーを押します。 

選択されたワークグループのコンピュータが表示されます。 


柳卜彌> 


1。 


曲 ABCD-NET 


品 WORKGROUP 


庶に取消 0 


〔▲】[▼】〔◄】[►】キーを押してクライ 
アントコンピューターを選がし、 〔0 K ] 
キーを押します。 

□グイン画面が表示されたときは、認証されているユー 
ザー名とパスワードを入力して□グインしてください。 




1/1，兵 画 a 


目 AB の- SERV ... 


国 MD - RESERV ... 


国 INTERNETF ... 


をにお消 L パス決定 


〔▲】〔▼】〔◄】〔►巧一を押して登録し 
たいフォルダーを選がし、[パス 
決定]を押します。 

[上へ]を押すと階層を切り替えることができまず。 




1/1，兵 画 a 


[JSharedDocs 


をにお消 L パス決定 


〔0 K ] キーを 押します。 


■ 0 な源> 


MD-TESTXPHOMJ 

SharedDocs 


〔 OK ] キーを 巧します。 


く送 ff 巧お記> 


[00 


□ SMB ¥¥ MD - TESTXPHOMJ¥Shar 
edDocs 


巧情 j スト . 


3 口 ■> コル "Mr ITT 


团 


〔戻る]キーを押します。 


画 

FTP 

NCP 


[設定終了]を巧します。 


I 呂巧巧設定 


3/3芋圆 


keiii^g お閒歯 g 

登録ホヴルーゴ 


丄設定が了 


〔0 K ] キーを押します。 


くアドレス傾登歲/更更> El 


匹!]ホ报ま店 

(也要ち目誌ち後日け-でが下) 


宛先記ち L 


丄登録をち 


四 


[ 初期設定/メンテナンス]キーを押します。 


-名前の登録について詳しくは、 CD-ROM に収録されている『初期設定編』「名前を登録ずる」を参照してください。 

-直接入力について詳しくは、 CD-ROM に収録されている『初期設定編』 「SMB のフォルダーを直接指定ずるとき」を 
参照してください。 




































































3 アドレス嘘について 

宛先を/3ミガナから検索する 


ここではファクス宛先を横索する方まについて説明しています。スキャナー宛先の場合は【ス丰ャナー】 
キーを押したあと、同様の手順でお索できます。 

〇 重要 ） 


「システム初期設定」の「管理者用設定」で 「LDAP お索」を「しない」に設定してある場合、手順3の画面は表示されません。 



D 

〔▲]〔▼]キーを押して[アドレス嘘検 
索]を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

国]パ巧 E 先お巧 1/1;凹 U 

MaBsliia 顧 

LDAP 検束 

凸 

〔▲]〔パキ—を巧して[名称検索]を 
選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

国]パ巧 E 先お巧 1/2 ;凹 U 

リスト表示 
登緑を号検束 


B 


巧索文字を入力し、[〇 K 】 キーを押します。 

入力したい文字の種類により、〔モード切替】丰一を押し 
てモードを切り替えます。ひらがな•カタカナ•漢字•英数 
字•記号で横索できます。間違えたときは 〔0 K 】 キーを押す 
前に[クリア/ストップ】丰一を押して入力し直します。 


くち^ 


検束文字を入力してくださし1 


国あ园 


入力された文字を確認し、 〔0 K ] キー 
を押します。 

ネ矣索が終了するとお索結果が表示されます。 




[00 


OK キーで検束問9占 


国ああ 


[A] 〔▼]キーを押して苑先を選がし、 
〔►巧-を押してチてックをつけます。 

複数の宛先を選択することもできます。 

チェックをはずすときは〔づ丰一を押します。 


く検束捐果 > 1/1二®咽圆 


旦应2ホ坂まな 


□ 巨应 H が音山まち 


Q 


〔0 K ] キーを押します。 


〇 補足 ） 

-該当する宛先がないときは、「該当する宛先は登録されていません。」とメッセージが表示されます。[確認]を押して手 
順4の画面に戻り、やり直します。 

-ひとつの宛先を重複して指定することはできません。 r この宛先はすでに設定されています。」とメッセージが表示される 
ときは[確認]を押して待機中の画面に戻ります。 

-宛先を追力□ずるときは、[宛先追ぶ]を押しまず。 

-文字の入力方法については、別冊の『本機のご利用にあたって』「文字入力のしかた」を参照してください。 










































































3 アドレス嘘について 

宛先リストからお索する 



ここではファクス宛先をお索する方法について説明しています。 
丰一を押したあと、同様の手順でお索できます。 


〇 重要 


「システム初期設定」の「管理者用設定」で 「LDAP 検索」を「しない」 
ません。 


スキャナー宛先の場合は【ス丰ヤナー】 


に設定してある場合、手順3の画面は表示され 



B 〔▲]〔▼]キーを押して[アドレス嘘検 
索]を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 


国]7对范巧お巧 1/1 tm 


ドレス帳検束 


LDAP 検束 


Q [a] 〔▼]キーを押して[リスト表示]を 
選がし、 〔0 K ] キーを巧します。 

宛先が登録番号順に表示されます。 


国]7对范巧お巧 1/2二圆 


を称検索_ 

iwa ^^ 

登緑を号検束 


H [a] 〔▼]キーを押して苑先を選がし、 
[►] キーを押してチェツクをつけます。 

複数の宛先を選択ずることもできます。 

チェックをはずすときは〔イ】丰一を押します。 


くリス下需示:> 


1/3巧*囚恒回 


旦应2ホ坂まな 


□ 巨应 H が音山まち 
□ 呂胃巧;书首葉巧 


且 


〔0 K ] キーを 巧します。 


〇 補足 ") 

-ひとつの宛先を重複して指定することはできません。 r この宛先はすでに設定されています。」とメッセージが表示される 
ときは[確認]を押して待機中の画面に戻りまず。 

-宛先を追力□するときは、[宛先追ぶ]を押します。 
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4 こんなときには 

こんな出力紙が出たら 


出力紙に白いスジが入ったとき、色ずれが発生したとき 


化力紙に白いスジが入ったとき、色ずれが発生したときは、た^(下の調整を行います。 

ノズル巧けの出カイメージ 



へツドクリーニング （ P .34 〜 36) 



1 巧しなレと 1 


リフレツシング （ P .37 ) 


出力紙の色がぼやけたとき、縦方向の鼻線がずれたとき 

出力紙の色がぼやけたとき、縦方向の畳線がずれたときは、 U 下の調整を巧いまず。 

出力紙の爵線にずれが発生 


Sun. ■ 

1 Mon, 

1 Tue. 1 

Wed, 

31 






1 


7 


i 

> 

c 


1( 

\ 

14 

15 

16 

17 


へツドクリーニング （ P .34 〜 36) 



〇 補足 ） 

•プリンター機能を利用している際に鼻線ずれが発生した場合、プリンタードライバーの[印刷品質]タブの中にある、 
「用紙種類に対ずる画質速度のバランス」で「画質優先」を還択ずることで專線ずれが改善される場合がありまず。 
ただし、「画質優先」を選択した場合、 EP 刷速度は遅くなりまず。 































































4 こんなときには 

へツドクリーニンク 



ノズルチェックパターンを巧刷する 

本機はインクをノズルからせ化することで目 P 刷を行いますが、まれにインクをせき化すノズルにインクがつ 
まることがあります。これを「ノズル抜け現象」と呼びます。 

特定の色が印刷されなかったり、かすれて目 P 刷される場合はノズル抜け現象が起きている可能性がありまず 
ので、 ]：> (下の手順に従ってノズルチェックを行い、ノズル抜けが起きている場合はへ、ソドクリーニングを 
行ってください。 

操作の前に 

-封筒レバーが上がっていることを確認してください。下がっていると EP 刷できません。封筒レバーの位置については、 P.3 
「操作に必要な各部のを称」を参照してください。 

• 1枚手差しトレイと1枚排紙トレイが閉じていることを確認してください。開いていると EP 刷できません。 

- 給紙トレイ 1 に A4 口、 または 8 V 2 X11 口の 用紙がセットされていることを確かめてください。用紙が無い場合は、ノ 
ズルチェックパターンが印刷されません。 

-使用できる用紙種類は、普通紙、または再生紙のみです。 


〇 重要 ） 

- ノズルチェックパターンの巧刷中は、他の操作を巧わないでください。 

〔初期設定/メンテナンス]キーを巧 
U します。 

初期設定/メンテナンス J セット 

国 lii 〔み— レ— 

tfcJ 

• 

BDY026S 


リリ？/ストッつ 

• • • 息 

AO 。 /m. 

〔▲]〔パキ—を巧して[メンテナンス] 

を選がし、 〔0 K 巧-を巧します。 

呂巧期設定 1/日；凹 u 

カウンター 


0 〔乂]〔パキ—を押して[ノズルチエツ 
クパターン印刷]を選がし、 〔0 K ] キー 
を押します。 


g 每ンテ: f ンス 1 。 wm 


ソ万ルチXックパターン EP 刷 


へ、 V ドクリーニンヴ 
りつレツシンヴ 



[ スタート]キーを押します。 

ノズルチェックパターンが目 P 刷されます。 

ノズルチェックパターンを確認します。ノズルチェック 
パターンの確認について詳しくは、 p .35 r ノズルチェ、ソ 
クパターンを確認する」を参照してください。 


スタートキ ーで 
y スルチェックパターンを 
EP 刷します。 

f 巧消 
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ノズルチェックパターンを確認する 

ノズルチェックパターンの印刷結果を確認します。 

ノズルチェックパターンに記載されている 「 K 1」、 rc 」、「 M 」、「 Y 」、 「の」は、本機の脚期設 
定]にある[メンテナンス]の[リフレッシング]、[ヘッドクリーニング]の[ブラック1]、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック 2] に対応しています。 

例えばテストパターンの FKU がノズル抜けしている場合は、[ヘッドクリーニング]、または 
[リフレッシング]の[ブラック 1] を選択して実行することでノズル抜けを解消できます。 


K1 C M Y K2 

lIBil 圍 B 


正常な印刷結果ノズルあけが発生している場合 


B [実行]を押してへッドクリーニンクを 
巧います。 

正常な巧刷結果が得られた場合は、[終了]を押し、【初 
期設定/メンテナンス】キーを押します。 


EP 刷をが了しました。 

結けて、:^ R ? リ■■こパする場合 
は[実行]を押してください。 

実行1 ] が了 




ヘッドクリーニンクを巧う 


〇 重要 ） 

. ヘッドクリーニングを巧うとインクを消耗します。 

.へ、ソドクリーニング中は他の操作を巧わないでください。 

-1色でもインクがなくなるとへ、ソドクリーニングできません。 

-インクが残り少なかったり、クリーニング中にインクがなくなると最後までクリーニングできないことがあります。 


n [ A ] 〔▼]キーを押してへッドクリーニ 
ンヴしたい色を選がし、〔►]キーで 
チェックを入れます。 


ドんリ W リ-こ乃> 凹纠 

回1 
1 

マピンを 
シアン 

1 


B 〔0 K ] キーを押します。 


へッドクリーニンヴを 
実行します。 

よろしいですか？ 

f しら:い I 実行する 


B 


[実行する]を押します。 

へ、ソドクリーニングが実行されます。 


Q [確認]を押して、ヘッドクリーニンク 
の巧刷結果を確認します。 


んリドウリ-こパをが了しまし杞 
拍果を確記する場合は、 

パ I げ W ウ邮ぅ EP 刷してくだ 
さい。 ] 確記 





















































4 こんなときには 

ヘッドクリーニンク(つづき) 


H [ a ] 〔パキーを押して[ノズルチェック 
パターン巧刷]を選がし、 〔0 K ] キーを 
押します。 


[^ンテ f ンス \ ri 巧 M 



へッドクリーニンヴ 
リつレツシンヴ 



[ スタート]キーを押します。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 


Q 正常な印刷結果が得られた場さは、[終了]を押し、〔初期設定/メ 
ンテナンス]キーを押して、[ヘッドクリーニンク]を終了します。 

へ、ソドク IJ - ニングを数回繰り返しても解みしない場合は、 U 下の出力紙の状態に合わせてリフ 
レッシングまたはへ、ソド位置調整を行ってください。 

• 解決しないーノズル巧け現象が起きている場を 

リフレッシングを行ってください。 

リフレッシングについて詳しくは、 P .37 「リフレッシング」を参照してください。 

• 解決しない^爵線ずれが起きている場合 

へ、ソド位置調整を行ってください。 

ヘッド位置調整について詳しくは、 P .38 「ヘッド位置調整」を参照してください。 


0 参照 ） 

-初期設定メニューからヘッドクリーニングのみを巧うこともできます。詳しくは、別冊の『こんなときには』「メンテナ 
ンス」を参照してください。 
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4 こんなときには 

リフレツシンク 


リフレッシングはへ、ソドクリーニングを数回繰り返しても効果が得られなかった場合に行ってください。リ 
フレッシングはへ、ソドクリーニングよりも強力にへ、ソドをクリーニングします。そのため、リフレッシング 
を行うとへ、ソドクリーニングよりインクを消耗します。 


〇 重要 ） 

-リフレッシングはインクを消耗します。むやみに使用せず、必要なときにだけ巧ってください。 

-リフレッシング中は他の操作を巧わないでください。 

-1色でもインクがなくなるとリフレッシングできません。 

-インクが残り少なかったり、リフレッシング中にインクがなくなると最後までリフレッシングできないことがあります。 


n [ 初期設定/メンテナンス]キーを押 
します。 


岛 


巧巧設を/メンテナンス || j セット 

lil 企 Jl±- 


9QQ 


ソ IJ ノフ/ストップ 

# » 

スタ-卜晒 

Q d 




D [確認]を押して、ノズルチェックパ 
ターンの EP 刷結果を確認します。 

[確認]を押すと手順3の画面に戻ります。[ノズル 
チェックパターン目 P 刷]を選択し、ノズルチェックパ 
ターンを目 P 刷してください。 


のレリ扣ヴをが了しました。 
拍果を確記する場合は、 

パIげ W ウ邮ぅ EP 刷してくだ 
さい。 ] 確記 


B 正常な巧刷結果が得られた場さは、[終了]を押し、〔初期設定/メ 
ンテナンス]キーを押して、[リフレツシンク]を終了します。 
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4 こんなときには 


へッド位置調整 


へッド位置調整用のテストパターンを印刷する 

本機はインクジェット方式を採用しています。インクは温度や湿度など環境の変化を受けて特性が変わるた 
め、目 P 刷結果にも縦方向の畳線がずれる•色がぼやけるなどの影響が出る場合があります。出力紙の縦方向 
の畳線がずれたり、色がぼやけた場合は、へ、ソドクリーニングを巧うことで改善する場合があります。 



操作の前に 

-封筒レバーが上がっていることを確認してください。下がっていると EP 刷できません。封筒レバーの位置については、 P .3 
「操作に'必要な各部の名称」を参照してください。 

• 1枚手差しトレイと1枚排紙トレイが閉じていることを確認してください。開いていると印刷できません。 

-給紙トレイ 1 に A 4 口、または 8V2 X 11口の用紙がセットされていることを確かめてください。用紙が無い場合は、テ 
ストパターンが巧刷されません。 


〇 重要 


テストパターンの EP 刷中は他の操作を行わないでください。 


n 〔初期設定/メンテナンス]キーを押— 
します。 岛 


巧巧設定/メ^ナン J セット 

lii 色 \\[±_ 


•屋 •• ソリ//ストップ 

論 

tk A 0 ca 

スタ—卜綺 


a 

[ A ] 〔▼]キーを押して[メンテナンス] 

を選がし、 〔0 K ] キーを巧します。 

呂巧期設定 1/日；凹 U 

カウンター 

B 

〔▲]〔▼]キーを押して[調割を選が 
し、 〔0 K ] キーを押します。 

呂■^ンテすンス 2/2 ; 凹 U 

晒 

凸 

〔▲]〔▼]キーを巧して[へッド位置調 
整]を選がし、 〔0 K ] キーを押します。 

呂调堅 1/2 t\m 

^■腸 里目圈 

EP 刷 f 立置 i 同堅 
巧祀送リ量目同堅 


H 〔▲]〔▼] キーを押してヘッド位置調整 
をする項目をミ 


t 選がし、〔〇のキーを押し 


ます。 


呂ッド f 立置 i 间些1/1 


調堅 1 (情準） 


調裝2 (うリ川-高速 EP 刷巧） 


調整したい書き込みモードによって選択する項目が異なります。[調整2 (プリンター高速目口刷 
用)]は、普通紙•速度優先モード （300dpiEp 字）を調整したいときに選択してください。それ 
U かは[調整1(標準)]を選択してください。 


0 [スタート]キーを押します。 

へ、ソド位置調整のテストパターンが目 P 刷されます。 

テストパターンを確認してください。 
テストパターンの確認について詳しくは、 P.39 「へ、ソ 
ド位置調整用のテストノ ターンを確認する」を参照して 
ください。 


スター トす 一で 

へッ ド1■立虽調些用のテスト 

パターンを印刷します。 

f 巧消 
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へッド位置調整用のテストパターンを確認する 



テストパターンの印刷結果から、最適 
な調整値を確認します。 

四角の色がもっとも薄くグレーにおい、左ちにある縦線 
にずれがないパターンの上側の数値が最適な調整値で 
す。 

「 A 」 の列で四角の色がもっとも薄<、左ちにある縦線 
がもっとも直線においパターンの上側の数値が「+2」の 
場合、 「 A 」 の調整値は「+2」になります。 


1111111111111111111 

11111111111 ■ 

mill II 111111 麵 
11111111111111111111 11^ 

111111 ^ 11111111111 111111111111111111 
i//iiiiiii 111111 11 111111111111111111111 

111111111111 iligiiiiiiiiH 

jiiiiiiiiii 111 - 

國 111111111111 in 1 11111 ■ 1111111111111111« m iiiiiiiiiiiiiii - 


条件を満たしているパターン 


[調整]を巧してヘッド位置を調整しま 

EP 刷をが了しました。 

うリントを i 同堅するには 
[1 同堅]を押してください。 

i 间が1 f が下 

へッド位置を調整する 

KB 調整したい項目を選がし、 〔 OK ] キーを 
■■ 押します。 


呂 くんリ№1笠旨间堅 > l/HMOKJ 

0 B C D E 

F G H I 

(訪定が了 



ヘッド位置調整用のテストパターンで 
** 確認した調整値を入力し、 〔 OK ] キー 
を巧します。 

く、リ Ff 立笠旨间堅: A > m 

i 间堅值を + - キーで入力 

0 

[- 1 + 

[設定終了]を押します。 

Kfl [設定終了]を押すと P .38 r へ、ソド位置調麵のテスト 
パターンを目 P 刷する」の手順 4 の画面に切り替ります。 

呂 くんリ№1笠旨间堅 > l/HMOKJ 

0 B C D E 

F G H I 

(訪定が了 



テストパターンを巧刷して調整結果を確認します。 

すべての行で「0」にそろえば調整完了です。 


1111111111111 - 

1111111111 IN - 

1111111111111 ■ 


111111 目 111111111111 II ' 


1111111111 酵 


A 111111111111111111 
B 111111 画 1111111 
1111111111111111 
D 1111111111111 . 


+1 +2 


111111111111111 - 


yiiiiiiiiiiiiiiiin 


B [終了]を押し、〔初期設定/メンテナンス】キーを押して、ヘッド 
位置調整を終了します。 














































4 こんなときには 


用紙サイズを変更するとき 


給紙トレイの用紙のサイズを変更する場合、セツトする用紙に合わせて給紙トレイの用紙サイズ切り替えダ 
イヤルを設定しなおす必要があります。 

〇 重要 ） 

-用紙サイズ切り替えダイヤルにないサイズに合わせるときは、用紙サイズ切り替えダイヤルを[乂]に合わせ、初期設定の 
「用紙サイズ設定」で用紙サイズを設定してください。詳しくは、 CD - ROM に収録されている『初期設定編』「用紙設定」 
を参照してください。 

-用紙サイズの変更方法は、給紙トレイによって異なります。給紙トレイを確認し、変更してください。 


〇 サイドフェンス-バックフェンスを用 
紙サイズに正しくさわせ、用紙を給紙 
トレイにセツトします。 



a) バックフェンス b) サイドフェンス 


〇 給紙トレイの用紙サイズ切り替えダイ 
ヤルを変更した用紙サイズにをねせま 
す。 

用紙サイズ切り替えダイヤルにないサイズに合わせると 
きは、用紙サイズ切り替えダイヤルを〔乂]に合わせ、初 
期設定の r 用紙サイズ設定」で用紙サイズを設定して< 
ださい。 



旦 


給紙トレイをゆっくりと奥まで巧し込 

〇] 卜できます：白果 

み、画面に表示されている用紙サイズ 

1 回 A 斗 D 

-Kl 

を確認します。 

[100の 

U 


変お 

1巧化変1■音 


〇 補足 つ 

• 用紙がっまったときは、む下の確認を巧ってください。 

1 . 用紙を確認ずる 

本機対応の用紙にっいて詳しくは、 P . 46 「使用できない用紙にっいて」を参照してください。 

2 . 給紙トレイの用紙を確認ずる 

給紙トレイの用紙サイズ設定が実際にセットした用紙サイズと異なる場合、用紙がっまったり画像がずれてコピーされ 
ることがあります。用紙に合わせて給紙トレイの用紙サイズ切り替えダイヤルを設定してください。 

0 参照 ) 

-給紙トレイの用紙サイズの変更にっいて詳しくは、別冊の『こんなときには』「用紙サイズを変更ずるとき」を参照して 
ください。 
























4 こんなときには 

いろいろな紙を使う 


操作の前に • -V 

-用紙のセット方法について詳しくは、 P.40 「用紙サイズを変更ずるとき」または、 P.11 ^tep 「封筒に巧刷する」を 

参照してください。 - 

-用紙の種類によって、セット先は異なります。用紙の種類とセットできるトレイを確認してください。 

-手差しトレイでサイズが自動で読み取られる用紙は、 

A3 口， B4 口， A4 口， B5 口， A5 口，巨6口，11 X 17 口，8 V。 X 11 口，5 Vs X 8 ^ ^口，郵便はがき ( 100 X 1 48mm) です。 
上記のサイズ以外の用紙をセットするときは、必ずサイズを指定してください。 

-1枚手差しトレイでは、用紙サイズは自動で読み取られません。必ずサイズを指定してください。 


用紙の種類 

トレイ 1/2/3 

手差しトレイ 

1 枚手差しトレイ 

普通紙 

♦ 

♦ 

♦ 

HG 普通紙 

♦ 

♦ 

♦ 

再生紙 

♦ 

♦ 

♦ 

色紙 

♦ 

♦ 

♦ 

レターヘッド 

♦ 

♦ 

♦ 

ラベル紙 



♦ 

厚紙 


♦ 

♦ 

巧刷済み紙 


♦ 

♦ 

0 HP 


♦ 

♦ 

封筒 


♦ 

♦ 

郵便八ガ丰 


♦ 

♦ 

インクジェット 
郵便八ガキ 


♦ 

♦ 

光が紙 



♦ 

厚手光が紙 



♦ 


〇 重要 ） 

■ 各種用紙の情報については、リコーホームぺージ （http://www.ricoh.co.jp/imagio/support/supply/) を確認するか、営 
業担当者に問い合わせてください。 

. EP 刷済み紙とは、慶斗紙など文字や給柄があ6かじめ EP 刷されている用紙のことでず。裏紙ではありませんのでごを意 
ください。（裏紙はお奨しておりません。） 

-光が紙、厚手光が紙は RPCS プリンタードライバーのみ対応しています。 

-ここで設定した内容は、次に設定し直ずまで有効です。光う尺紙、厚手光が紙、厚紙、特殊紙、印刷済み紙の設定をした 
ら、次に作業をずる人のために、元の状態に設定し直してください。 

-1枚手差しトレイ、または手差しトレイを使ってコピーずる場合、[#】丰一を押して、用紙サイズと用紙種類を設定 
することができます。詳しくは、 P.7 「封筒にコピーする」を参照してください。 

- 105 g/m 2 を超える紙厚のレターへ、ソド紙をご利用の場合は[巧刷済み紙]、該当する用紙種類がない場合は[特殊紙]を選 
択してください。 

-[巧刷済み紙][特殊紙]を選択する際は、予めサービス実施店にご相談ください。 




























4 こんなときには 

いろいろな紙を使う（つづき) 



ここでは1枚手差しトレイで A4 光が紙を目 P 刷ずる場合の、用紙サイズと用紙種類の設定手順を説明してい 
ます。 


0 [初期設定/メンテナンス]キーを押 
します。 


口 


ドット 


巧巧設 ^/メンテ ナン 5||バ 

直 な[み 一_1 に 

lliwm 


ソリ尸/ストップ 



D 


[ 初期設定/メンテナンス]キーを巧します。 


〇 印刷の指示をします。 

用紙サイズと用紙種類をプリンタードライバーで設定しまず。 

プリンタードライバーの設定について詳しくは、 P.13 Step 3) r 封筒に目 P 刷する」を参照してくだ 
さい。 - 
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< D 参照 ） 

-用紙について詳しくは、別冊の『本機のご利用にあたって』「用紙について」を参照してください。 


用紙種類を設定ずるときのごミ主意 

用紙種類でに P 刷済み紙]や[レターヘッド]を選択したときは、トレイにセットする用紙のサイズ 
と初期設定の[用紙サイズ]が一致していることを必ず確認して<ださい。 

一致していないと、搬送ベルトに印字することがあり、目 P 刷不良や機械の故障の原因となります。 

♦トレイ1,2,3の場合 

-用紙サイズ切り替えダイヤルと初期設定の[用紙サイズ]の設定を正し<行って<ださい。ま 
た、サイドフェンスとバックフェンスをセットされた用紙のサイズに合わせ、□ックしてくだ 
さい。 

♦手差しトレイ，1枚手差しトレイの場合 

-[用紙サイズ]の設定を正しく巧ってください。また、用紙ガイド板をセットされた用紙のサイ 
ズに合わせてください。 

用紙種類を正しく設定しても、うまく印刷、コピーできないときは... 

♦パンチ済み用紙， ED 刷済み紙，レターへッドの場を 

-用紙の天地を逆にセットずると正しくコピーできる場合がありまず。 

その際、原稿の天地も逆にセットしてください。 

♦パンチ済み用紙の場さ 

-用紙種類を[レターヘッド]に設定するとうまく目 P 刷、コピーできる場合があります。 

その際、ノ\°ンチ穴部分には画像がないようにしてください。 

♦色紙の場合 

-用紙種類を[レターヘッド]に設定ずるとうまく目 P 刷、コピーできる場合がありまず。 

♦厚紙の場合 

-用紙種類をに P 刷済み紙]に設定するとうま<巧刷、コピーできる場合があります。 


こんなときには 

が点滅しているとき 


インクが残りわずかになるとインク補給表示が点滅してお知らせします。 

ランプが点滅（ニアエンド）か6点灯（エンド）になるまではインクを使用することができます。 

操作部に「インク残りわずか< XXX >」のメッセージが表示されたときは、カートリッジ内には約1日％ほ 
どのインクが残っていまず。インクカートリッジ交換の準備をしてください。 r インクがなくなりました。前 
カバーの中の説明に従いインクを補給してください。」のメッセージが表示されたときは、該当する色のイ 
ンクカートリッジを交換してください。 

〇 補足 ） 

-「XXX」には残り少なくなったインクの色として、イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラックの 1-4 色の組み合わせが表示 
されまず。 

0 参照 ) 

• インクカートリッジの巧換について詳しくは、 P.44 「インクカートリッジの巧換方法」を参照してください。 

-インクカートリッジについて詳しくは、 P.46 「ニアエンド（由点滅）の目安枚数」を参照してください。 









4 こんなときには 

インクカートリツジの交換方法 


A 注意 


0 - インクが目に入った場合、速やかに流水で洗い、異常のあるときは医師にご柜談ください。 

•インクを飲み込んだ場合、續い食塩水を飲ませるなどしてせき化させ、医師にご相談ください。 

•紙づまりの処置やインクを換ずるときは、インクでホ服や手などをミちさないようにを意してください。インク 
が手などの皮膚についた場合はずぐに水または石験水でよく洗い流してください。 


• インクは子供の手の届かない所に保管してください。 


〇 重要 ） 

-箱に記された期限を越えたインクカートリッジは使用しないでください。 

-を換するまでは、インクカートリッジの袋を開封しないでください。 

-インクカートリッジのインクの供給部分には触れないでください。 

-インクカートリッジを強く振6ないでください。中のインクが漏れ化ず可能性があります。 
-インクカートリッジは分解しないでください。 

-巧換中は電源を 「Off」 にしたり、電源プラグをコンセントからあかないでください。 

-一度セットしたインクカートリッジは、むやみに取り外さないでください。 


前カバーを開けます。 



BDY001S 

f j つまみを押して手前に引きだします。 

参 

BDY002S 

IE 1 新しいインクカートリッジを箱から取りだします。 


n スペーサー（オレンジ色の部品）を取りはずします。 


















B インクカートリツジをゆっくりと確実 
に差し込みます。 

インクの色と差し込む位置を確認してください。 
インクの種類は下記でず。 

• Y ニイエ □— 

- M ニマゼンタ 

• C ニシアン 

• K ニク □ (ブラック） 



カートリッジロックレバーが確実にロックされていることを確認し 
てください。 



〇 補足 ） 

-インク充填はインクカートリッジ1本あたり2分程度かかります。交換した本数X 3分上経っても[充填中]の表示が消 
えない場合は、電源を一度入れ直してください。 

.EP 刷中は、インクカートリッジをあき差ししないでください。 EP 刷が停止しまず。 













インクカートリッジ/使用できない用紙 


インクカートリッジについて 

A 江思 _ 

0 - インクが目に入った場合、速やかに流水で洗い、異常のあるときは医師にご相談ください。 

•インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませるなどしてせき化させ、医師にご柜談ください。 

-紙づまりの処置やインク交換ずるときは、インクでホ服や手などをミちさないようにを意してください。インク 
が手などの皮膚についた場合はすぐに水または石験水でよく洗い流してください。 


インクは子供の手の届かない所に保管してください。 


奇品を称 


規巧(カートリッジ） 

品種コード 

販売単位 

価巧 

imagio MP 力ートリッジ ブラ 、ソク C 1600 

600017 

1本(約300日枚分） 

12,00日円 

imagio MP 力ートリッジシアン C 1600 

600018 

1本(約500枚分） 

2,000円 

imagio MP 力ートリッジマゼンタ C 1600 

600019 

1本(が] 500枚分） 

2,000円 

imagio MP 力ートリッジイエ □—C1600 

600020 

1本(約500枚分） 

2,000円 



ニアエンド (山 点滅）の目安枚数 


※ニアエンド：インク残りわずかになりました。 

スタート用カートリツジは初期充填動作の1回分と下表記載の目 P 刷枚数のインクを充填しています。 



MP カートリッジ印刷可能巧数 

スタート用カートリッジ印刷可能巧数 

交換時 

ニアエンド点滅後 

使用開始時 

ニアエンド点滅後 

ブラック ♦ 

約 3,000 枚 

約 200 枚 

約 800 枚 

約 200 枚 

シアン ♦/ マゼンタ •/ イエ□一 ♦ 

約 500 枚 

約己 0 枚 

約 250 枚 

約 50 枚 


《A4 各色5%チャートを目安としていますが、実際のインクを換サイクルは用紙サイズ/印字率/ EP 刷品質/連続プリント 
数/月間出力枚数/使用環境などによって変化します。モノク□のみの EP 刷の際にもメンテナンス動作のため、カラーイン 
クを消費します。また、へ、ソドの保護および印刷品質を保つため、電源投入時ならびに印刷時にも定期的にメンテナンス動 
作を実行し、 EP 刷しなくてもを色インクを消費しまず。 

ニアエンド表示が化ても、インクが完全になくなるまではそのままご利用いただくことが巧能です。 

ニアエンド表示が出た場合は交換用のインクカートリツジをごミ主文いただき、インクが完全になくなって機 
械が止まったらインクを交換してください。 

使用できない用紙について 

A 注意 


0 - ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでく 
ださい。义災の原因になります。 


♦次のような表面が力□エされた用紙は使用しないで<ださい。故障の原因になりまず。 

-感熱紙 -アート紙 -銀紙 -カーボン紙 -導電性の用紙 

•ミシンがけ用紙•ふちどり用紙 •インデックス紙•トレーシングペーパー 

♦ コピーの二重通しはしないでください。故障の原因になります。 

(二重通しとは、同じコピー面にコピーすることです。） 

♦次の用紙はセットしないでください。用紙がつまってしまいます。 

-そり、巧れ、しわのある用紙 -穴が空いている用紙 -ツル、ソルすベる用紙 

-破れのある用紙-すべりにくい用紙-薄くてやわらかい用紙-表面に紙粉が多い用紙 
♦目の粗い用紙に目 P 刷すると画像がかすれることがあります。 

♦一度コピーまたは目 P 字された用紙は再使用しないでください。 

♦ 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙□ーラーに付着し、給紙できな < な 
る場合がありまず。 
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使用説明書/お問いをわせ巧 


使用説明書について 

本機の使用説明書は、同捆されている CD - ROM に収録されています。 

CD - ROM に収録されている使用説明書 （PDF / HTML ) 

-本機のご利用にあたって-こんなときには -コピー機能編 -ファクス機能編 

•プリンター機能編 •スキャナー機能編 •ネットワークガイド•初期設定編 

♦ Ridoc Desk Navigator Lt 関連の説明書 

- Ridoc Desk Navigator Lt セットアップガイド - Ridoc Desk Navigator はじめてガイド 
- Ridoc Auto Document リンクガイド 

- PostScript 3編 （ HTML のみ） -商標-お問い合わせ先 （ HTML のみ） 

印刷物として提供される使用説明書 

•本機のご利用にあたって •こんなときには •セキュリティー編 •クイックガイド 

-同捆されている使用説明書 

使用説明書の使いかた 

CD - ROM の使いかたに関しては「本機のご利用にあたって」をご参照ください。また、 CD - ROM に収録 
されているマニュアルで紙マニュアルが必要な方は下記のサービスをご利用ください。 
imagio MP シリーズ使用説明書印刷送付サービス（有料） 

http :// www . ricoh . co . jp / imagio / support / manual / index.html 


お問い合わせ先 


操作方法、製品の仕様に関するお問いさわせ 

操作方まや製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせください。 


FreeDial 


0120 - 000-475 

FAX 0120 -479-41 7 


受付時間：平日(月〜金）9時〜18時 

±曜日 9時〜に時、13時〜17時 

通話料は無料です。 


音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせ<ださい。トーン信号が出せない電話 
機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 

《対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させていただいておりまず。 

http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


■商標 

- Microsoft ®、 Windows®、Windows NT ®、 MS - DOS®、Windows Server®、Windows Vista ® は米国 
Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

- Adobe 、 Acrobat、Acrobat Reader 、 円 ash 、 Macromedia 、 PostScript、Reader は 、 Adobe Systems , 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 

-その他の製品を、名称は各社の商標または登録商標です。 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にもミ主力しております。 

本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があります。 

リ コーは 環境に配慮し、説明書の印刷に大豆か6作6れたインキの使用を推進しています。 

この説明書は、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったときは、資源回収、リサイ 
クルに化しましょう。 

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご 
了承 < ださい。 

おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響 
については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 

無断転載禁止 ◎ 2007, 2008 Ricoh Co ., Ltd . 
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